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Szanowny Kliencie,

Dziêkujemy za wybór oryginalnego
produktu Meta System.

Prosimy o przechowywanie instrukcji
w bezpiecznym miejscu.
Autoalarm HPA zosta³ tak zaprojekto-
wany, aby mo¿na by³o konfigurowaæ
jego funkcje wg. ¿yczeñ w³aœciciela i
wyposa¿enia samochodu z jego
pe³nymi mo¿liwoœciami, proszê zwróciæ
siê o pe³ny wykaz funkcji autoalarmo-
wych do firmy instalacyjnej.
Pozwoli to na maksymalne wykorzy-
stanie jego atutów w zale¿noœci od
indywidualnych potrzeb i wymagañ.

!
Autoalarmy Meta System s¹ wyprodukowane zgodnie z

oraz z wymaganiami europejskich firm ubezpieczeniowych i instytutów
certyfikuj¹cych min. THATCHEM, TNO, UPEA.

Europejsk¹
Dyrektyw¹: 95/56/EC, 95/54/EC

Wy³¹czenie syreny bez kluczyka serwisowego:
- nale¿y rozbroiæ alarm (nacisn¹æ przycisk pilota)“A”

Wy³¹czenie syreny posiadaj¹cej kluczyk serwisowy:

Wy³¹czenie syreny

UWAGA: w przypadku koniecznoœci roz³¹czenia klemy
akumulatora, np. ³adowanie, nale¿y wczeœniej wy³¹czyæ
syrenê autoalarmu.!

OFF - trwa³e wy³¹czenie syreny
ON - przywrócenie dzia³ania syreny

OFF ON

Przycisk A

HOMOLOGACJA / WY£¥CZENIE SYRENY

Spis treœci

Homologacja
Wy³¹czenie syreny
Opis instrukcji
Podstawowe funkcje
Dodatkowe sygna³y
Pamiêæ alarmowania
Opis pilota
Sprawdzenie iloœci wkodowanych pilotów
Sterowanie ruchem szyb
Pasywne uzbrajanie
Automatyczne ponowne uzbrojenie
Pasywne uzbrojenie blokady
Funkcja "Panica"
Kod PIN
Tryb awaryjny - awaryjne wy³¹czenie autoalarmu
Ochrona przed porwaniem lub napadem
Tryb "Serwis"
Test dzia³ania czujników
Zasilanie centrali
Synchronizacja pilota z central¹
Warunki gwarancji
Certyfikat instalacji

str. 1
str. 1
str. 2
str. 3
str. 4
str. 4
str. 5
str. 5
str. 5
str. 6
str. 6
str. 6
Str. 6
str. 7
str. 7, 8
str. 9
str. 9
str. 9
str. 10
str. 10
str. 11
str. 12

SPIS TREŒCI
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Podstawowe funkcje

Funkcja Czynnoœæ
Sygnalizacja

kierunkowskazami
Sygnalizacja

syren¹
Wskazania diody LED
na panelu steruj¹cym

Uzbrojenie autoalarmu:

jeœli nie wyst¹pi ¿adne zak³ócenie
pracy, system uzbraja siê ponownie,
chyba ¿e ktoœ wsiad³ do samochodu
w czasie 2 min. od rozpoczêcia pro-
cedury uzbrojenia*.

Zawieszenie dzia³ania czujnika
ruchu (U.S.) oraz czujników
opcjonalnych:

Zdalne wy³¹czanie sygna³ów
alarmowania w przypadku ich
wzbudzania (syrena, kierunko-
wskazy):

Funkcja “Panika”*:

Przycisk B: nacisn¹æ raz,
aby zawiesiæ czujniki ultra-
dŸwiêkowe lub inne czuj-
niki opcjonalne.

Przycisk A

Przycisk A

Przycisk B

Przycisk B

Przycisk B: autoalarm jest
nadal w stanie uzbrojenia.

Przycisk B

towarzysz¹ce tej funkcji domkniêcie
szyb elektrycznych, jeœli zosta³o za-
programowane przez instaluj¹cego.

Rozbrojenie autoalarmu:

nacisn¹æ w przeci¹gu 25 sek. od
rozpoczêcia uzbrojenia (zanim auto-
alarm zacznie czuwaæ).

bez rozbrajania systemu.

zdalnie uruchamiany sygna³ alarmo-
wania syren¹ i kierunkowskazami na
10 sek., jeœli autoalarm jest w stanie
czuwania.
Wy³¹czenie “Panika”: nastêpuje po
powtórnym naciœniêciu tego samego
przycisku wyzwalaj¹cego.

* Funkcja programowalna przez instaluj¹cego.

2-krotne migniêcie.

1-krotne migniêcie.

Przestaj¹ migaæ.

Migaj¹.

3-krotne migniêcie
po ka¿dorazowym
naciœniêciu przycisku
pilota.

2 sygna³y dŸwiêkowe 'BIP', jeœli
brzêczyk zosta³ uaktywniony (ON*)
dodatkowo 1 sygna³ dŸwiêkowy
“BIP” je¿eli drzwi lub maska s¹
niedomkniête

1 sygna³ 'BIP', jeœli brzêczyk jest
aktywny (ON*) przy braku wzbu-
dzeñ.
1 sygna³ 'BIP' i 4 krótkie 'BIP',
je¿eli akumulator samochodu jest
wyczerpany, a brzêczyk jest
aktywny (ON*).

3-krotny sygna³ 'BIP' po ka¿dora-
zowym naciœniêciu przycisku pilota
(je¿eli brzêczyk jest aktywny (ON*).

Przestaje sygnalizowaæ.

Sygnalizuje.

Migniêcia: szybkie, przerywane
przez 25 sek. (czas uzbrojenia)
przechodz¹ce w powolne
jednostajne (autoalarm czuwa).

Brak migniêæ, jeœli autoalarm
nie by³ wzbudzony.
Migniêcia - jeœli autoalarm by³
wzbudzony (patrz odczyt
“Pamiêæ alarmowania” str. 4).

Migniêcia: szybkie podczas
25 sek. od momentu rozpo-
czêcia uzbrojenia autoalarmu,
przechodz¹ce w powolne.

Migniêcia powolne jednostajne.

Bez zmian.

PODSTAWOWE FUNKCJE
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Wyjaœnienie podstawowych terminów u¿ytych w instrukcji:

“Uzbrojenie autoalarmu” - Zainicjowanie tej funkcji nastêpuje z chwil¹ naciœniêcia odpowiedniego przycisku autoalarmu
(kierunkowskazy mign¹ 2 razy, brzêczyk, je¿eli jest aktywny, 2 razy). Jeœli w tym czasie nie dokonano testu sprawnoœci
czujników (patrz str. 9) po 25 sek. od uzbrojenia, autoalarm przejdzie w stan “czuwania” (dioda LED na panelu zacznie
jednostajnie migaæ).

“Czuwanie autoalarmu” (dioda LED na panelu jednostajnie miga) - W tym stanie samochód chroniony jest za pomoc¹
wszystkich aktywnych czujników, w które wyposa¿ony jest autoalarm. Jakakolwiek ingerencja w czasie czuwania
autoalarmu, np. otwarcie drzwi, wykrycie ruchu przez czujniki, wywo³uje cykl alarmowania syren¹ i kierunkowskazami.

“Rozbrojenie autoalarmu” - Jednokrotne naciœniêcie odpowiedniego przycisku pilota z bliskiej odleg³oœci podczas
czuwania autoalarmu wy³¹cza funkcje chroni¹ce samochód (kierunkowskazy mign¹ 1 raz, brzêczyk, je¿eli jest aktywny,
1 raz, dioda LED na panelu nie miga).

!
UWAGA: Je¿eli przy rozbrajaniu autoalarmu brzêczyk wyda 1 sygna³ 'BIP', nastêpnie 4 krótkie 'BIP', oznacza to, ¿e akumu-
lator jest niedo³adowany.

OPIS INSTRUKCJI
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Pilot

Przycisk A:

Przycisk B:

Uzbrojenie i manualne lub automa-
tyczne domkniêcie szyb (programo-
wane przez instaluj¹cego.

Rozbrojenie

Zawieszenie dzia³ania czujnika
ultradŸwiêkowego: naciœnij w ci¹gu
25 sekund 1 raz.

Zatrzymanie cyklu alarmowania bez
rozbrojenia autoalarmu.

Funkcje przycisków pilota

Ustawienie fabryczne: “Manualne”

Sterowanie ruchem szyb
elektrycznych *

Panika* (aktywna tylko jeœli auto-
alarm “czuwa”).

Gdy autoalarm jest rozbrojony. Prze-
krêæ kluczyk w stacyjce w pozycjê 'ON'
(deska rozdzielcza zaœwieci siê),
nastêpnie naciœnij przycisk A (wypuk³y)
pilota.
Dioda LED na panelu zacznie migaæ
(iloœæ migniêæ odpowiada liczbie prze-
chowywanych w pamiêci autoalarmu
pilotów).
Pozwala to sprawdziæ, czy ktoœ nieu-
powa¿niony nie wprogramowa³ dodat-
kowych pilotów.

Sprawdzenie iloœci
wkodowanych pilotów

Przycisk A
wypuk³y

Przycisk B
wklês³y

UWAGA: Procedura synchronizacji
pilota z central¹ autoalarmu str. 10.

!

Funkcje

Uzbrajaj¹c autoalarm nale¿y przy-
cisn¹æ przycisk pilota przez 12 sek.
Czas krótszy ni¿ 12 sek. zatrzymuje
ruch szyb.

* Funkcja programowalna przez instaluj¹cego.

Funkcja mo¿e byæ realizowana za
pomoc¹ dodatkowego modu³u opcjo-
nalnego lub fabrycznego modu³u szyb
elektrycznych.
Funkcja sterowania manualnego polega
na kontrolowanym domkniêciu szyb za
pomoc¹ pilota.

OPIS PILOTA / SPRAWDZENIE ILOŒCI WKODOWANYCH PILOTÓW / STEROWANIE RUCHEM SZYB

Dioda LED

Panel steruj¹cy

Przycisk
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Dodatkowe sygna³y

* Funkcja programowalna przez instaluj¹cego.

Kierunkowskazy Syrena Sygnalizacja diody LEDFunkcja

Migaj¹

1 migniêcie

1 migniêcie

---- Seria sygna³ów 'BIP'
przez 5 sek.

1 'BIP'

2 migniêcia

Sygnalizuje

----

----

Wy³¹czona

Bez zmian

Powolne b³yski

Bardzo powolne b³yski przez
pierwsze 25 sek.

B³yska kiedy stacyjka jest
w pozycji 'ON'

Alarmowanie: cykl 25 sekundowy z mo¿liwoœci¹ jego wy³¹czenia pilotem.

* Pasywne uzbrojenie autoalarmu i blokady pompy paliwa:
po 60 sek. po zamkniêciu drzwi (z wy³¹czonym silnikiem)

* Pasywne za³¹czenie blokady pompy paliwa:
po 4 min. od wy³¹czenia silnika, lub
po 50 sek. po otwarciu drzwi (z wy³¹czonym silnikiem)

Wstêpny krótki alarm (Pre alarm):
Sygna³ towarzysz¹cy pasywnemu uzbrojeniu autoalarmu.
Cykl pre alarmu rozpoczyna siê po 5 sek.

* Funkcja “Serwis” (zawiesza funkcje pasywnego uzbrojenia autoalarmu):
Naciœnij przycisk A (wypuk³y) na pilocie i przycisk na panelu steruj¹cym
w tym samym czasie.

Pamiêæ alarmowania
Zmiana stanu autoalarmu podczas czuwania, np.: próba kradzie¿y lub wzbudze-
nie czujki, sygnalizowane jest za pomoc¹ diody LED na panelu steruj¹cym.
Informacja o rodzaju wzbudzenia alarmu jest wyœwietlana diod¹ LED w sekwen-
cjach 3-sekundowych impulsów, powtarzanych co 6 sekund.

Sygnalizacja LED na panelu steruj¹cym Naruszona strefa ochrony, sygnalizowana
przez czujnik

2 b³yœniêcia, pauza

1 b³yœniêcie, pauza

Czujnik drzwi

Czujnik ultradŸwiekowy

3 b³yœniêcia, pauza Czujnik maski silnika

4 b³yœniêcia, pauza Czujnik baga¿nika

5 b³yœniêæ, pauza Czujniki opcjonalne

6 b³yœniêæ, pauza Stacyjka

7 b³yœniêæ, pauza Czujnik spadku napiêcia

DODATKOWE SYGNA£Y / PAMIÊÆ ALARMOWANIA



Kod PIN

W sytuacjach awaryjnych autoalarm
mo¿e byæ wy³¹czony bez udzia³u
pilota.
Wymaga to znajomoœci 5-cyfrowego,
indywidualnego kodu dostêpu.

Wartoœæ kodu PIN mo¿e byæ dobrana
na ¿yczenie u¿ytkownika i zawieraæ
znane mu daty, numer PIN telefonu,
itp. Wybran¹ liczbê nale¿y zapisaæ na
karcie, dostarczanej z autoalarmem.

Proszê przechowywaæ j¹ w bezpie-
cznym miejscu i bezwzglêdnie poza
samochodem.

Procedura “Tryb awaryjny”zosta³a
podana na stronie 8.

Tryb awaryjny- awaryjne
wy³¹czenie autoalarmu

Zadaniem tej funkcji jest mo¿liwoœæ
korzystania z autoalarmu na wypadek
zgubienia pilota, jego niesprawnoœci,
np. wyczerpania baterii lub konie-
cznoœci wyprowadzenia autoalarmu
z procedury antyporwaniowej, aby
umo¿liwiæ w³¹czenie unieruchomio-
nego przez ni¹ silnika.
W tym celu nale¿y skorzystaæ z
5-cyfrowego kodu PIN.

Proszê dobraæ kod PIN w sposób
³atwy do zapamiêtania.

Kod PIN proszê zapisaæ na dostar-
czonej do tego celu karcie i prze-
trzymywaæ w bezpiecznym miejscu.

Patrz tak¿e str. 8.
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OVERRIDE
CODE

1 2 3 4 5
METAMETA
SYSTEMSYSTEM®

Przyk³ad:

KOD AWARYJNY: 12345

KOD PIN / TRYB AWARYJNY
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Autoalarm samoczynnie uzbraja siê
po up³ywie 60 sekund od wy³¹czenia
silnika i po zamkniêciu ostatnich drzwi.

Pasywne uzbrajanie *

Ustawienie fabryczne:
Funkcja nieaktywna (”Nie”)

Zamki centralne pozostaj¹ otwarte,
szyby elektryczne pozostaj¹ w
poprzedniej pozycji.

Kierunkowskazy mign¹ 2 razy, sy-
gnalizuj¹c uzbrojenie autoalarmu,
dioda LED na panelu steruj¹cym
miga jednostajnie.

Autoalarm posiada 5 sekundowy
sygna³ Prealarmowy, który objawia siê
seri¹ krótkich sygna³ów 'BIP' syren¹.
Funkcjê pasywnego uzbrajania mo¿na
np. na czas przegl¹du samochodu
czasowo zawiesiæ, dziêki funkcji
“Serwis” (str. 9).

Automatyczne ponowne
uzbrojenie *

Ustawienie fabryczne:
Funkcja wy³¹czona (”Nie”)

Autoalarm uzbraja siê samoczynnie
2 minuty od chwili rozbrojenia, jeœli w
ci¹gu tego czasu nie zosta³y otwarte
drzwi samochodu, maska silnika,
baga¿nik.

Blokada pompy paliwa uzbraja siê
automatycznie i samoczynnie:

Pasywne uzbrojenie
blokady *
Ustawienie fabryczne:
Funkcja nieaktywna (”Nie”)

4 minuty po wy³¹czeniu silnika
lub
50 sekund po otwarciu drzwi, jeœli
silnik zosta³ wy³¹czony.

Pozwala na wywo³anie 10 sekundo-
wego cyklu alarmowania przez naciœ-
niêcie przycisku B (wklês³y) pilota
autoalarmowego.
Funkcji tej nie mo¿na wywo³ywaæ
podczas 25 sekundowego czasu testu
(dioda LED na panelu szybko miga
tzn. autoalarm nie przeszed³ jeszcze
w stan czuwania).

Funkcja Panika *

Ustawienie fabryczne:
Funkcja nieaktywna (”Nie”)

* Funkcje programowalne przez instaluj¹cego.

PASYWNE UZBRAJANIE / AUTOMATYCZNE PONOWNE UZBROJENIE / PASYWNE UZBROJENIE BLOKADY / PANIKA
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Ochrona przed porwaniem
lub napadem *
Automatyczne blokowanie zamków
centralnych po rozpoczêciu jazdy.
Funkcja aktywna (”TAK”), jeœli zapro-
gramowa³ j¹ instaluj¹cy.
Ma na celu uniemo¿liwiæ otwarcie
samochodu od zewn¹trz, jeœli samo-
chód znajduje siê w ruchu lub na
postoju z w³¹czonym silnikiem.
Zamki blokuj¹ siê automatycznie po
zamkniêciu drzwi:

w czasie minimum 10 sekund od
rozpoczêcia jazdy je¿eli funkcja
uaktywniana jest czujnikiem
prêdkoœci
lub
po drugim naciœniêciu peda³u
hamulca jeœli funkcja ta aktywo-
wana jest sygna³em hamulca.

Zamki odblokowuj¹ siê z chwil¹ wy³¹-
czenia silnika.

Tryb “Serwis”*

Funkcja ta pozwala zawiesiæ czasowo
niektóre funkcje autoalarmowe, np.
samouzbrojenie blokady pompy paliwa,
samouzbrojenie autoalarmu, oraz
automatyczne uzbrojenie.
Procedurê “Serwis” nale¿y przeprowa-
dziæ nastêpuj¹co:

Trzymaj¹c wciœniêty przycisk na
panelu LED naciœnij na chwilê
przycisk A (wypuk³y) w pilocie.
Zaobserwujesz: kierunkowskazy
mign¹ 1 raz a syrena wyda 1-krotny
sygna³ “BIP”.
Przekrêcenie kluczyka w stacyjce
w pozycjê “ON” spowoduje miganie
diody LED jako ostrze¿enie o za³¹-
czeniu funkcji “Serwis”.

Wyjœcie z trybu “Serwis”:

Przyciskiem A (wypuk³ym) w pilocie
uzbrój i rozbrój autoalarm.
Zaobserwujesz: kierunkowskazy
mign¹ 2 razy a syrena wyda
2-krotny sygna³ “BIP”.

Wejœcie w tryb “Serwis”:

“Test” dzia³ania czujników

Funkcja ta, pozwala sprawdziæ skute-
cznoœæ (odpowiedni¹ czu³oœæ) czujni-
ków odpowiadaj¹cych za ochronê
samochodu.
W tym celu nale¿y:

Uzbroiæ autoalarm naciskaj¹c
przycisk A (wypuk³y) pilota.
Zamek centralny zamknie siê,
kierunkowskazy mign¹ 2 razy,
dioda LED na panelu steruj¹cym
zacznie migaæ.

Nastêpnie nale¿y przeprowadziæ
nastêpuj¹ce czynnoœci:

Podczas pierwszych 25 sekund (czas
uzbrajania), zanim nast¹pi przejœcie
autoalarmu w stan czuwania, mo¿na
przetestowaæ sprawnoœæ czujników
chroni¹cych samochód.

otworzyæ drzwi, maskê silnika,
baga¿nik
przekrêciæ kluczyk w stacyjce w
pozycjê “ON”
w³o¿yæ rêkê do wnêtrza samocho-
du przez uchylon¹ szybê, przesu-
waj¹c w kierunku przód - ty³.

* Funkcje programowalne przez instaluj¹cego.

OCHRONA PRZED PORWANIEM LUB NAPADEM / TRYB "SERWIS" / TEST DZIA£ANIA CZUJNIKÓW
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Procedurê “Tryb awaryjny” mo¿na przeprowadziæ tylko w sytuacji, gdy zakoñczy³ siê czas uzbrajania autoalarmu (po 25 sek.
od przyciœniêcia pilota lub zakoñczeniu funkcji “Test”, str. 9). W przypadku, gdy immobiliser jest uzbrojony lub funkcja anty-
porwaniowa jest w fazie aktywnej, proszê postêpowaæ wg. podanej poni¿ej procedury:

Awaryjne wy³¹czenie autoalarmu

Autoalarm
“rozbrojony"

x1 x3 x2 x1 x2
Przyk³ad:
Jeœli wartoœci¹ kodu PIN
jest 13212 to: wartoœæ
ka¿dej cyfry nale¿y
potwierdziæ raz przycis-
kiem po odpowiadaj¹cej
jej liczbie migniêæ diody
LED

LED ON

x1 x1 x1 x1 x1

B£YŒNIÊCIA B£YŒNIÊCIA B£YŒNIÊCIAB£YŒNIÊCIA B£YŒNIÊCIA

W CI¥GU 1,5 sek.
NACIŒNIJ

W CI¥GU 1,5 sek.
NACIŒNIJ

W CI¥GU 1,5 sek.
NACIŒNIJ

W CI¥GU 1,5 sek.
NACIŒNIJ

W CI¥GU 1,5 sek.
NACIŒNIJ

Autoalarm "czuwa" -
(up³ynê³o min. 25 sek.
od naciœniêcia przycisku
A - wypuk³y).

!
UWAGA: trzykrotne b³êdne wprowadzenie kodu PIN powoduje zablokowanie centralki na 30 minut.

AWARYJNE WY£¥CZENIE AUTOALARMU



Warunki gwarancji
1. Sprzedaj¹cy udziela nabywcy gwarancji na zakupione urz¹dzenie wymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej.
2. Gwarancja obowi¹zuje przez 24 miesi¹ce od daty monta¿u.
3. Usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane bêd¹ bezp³atnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego urz¹dzenia do

dealera który zamontowa³ urz¹dzenie.
4. Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia:

Mechaniczne i powsta³e na ich skutek wady;
Powsta³e na skutek wypadku lub kolizji i póŸniejszych napraw blacharskich pojazdu;
Powsta³e na skutek dzia³ania si³y wy¿szej jak: wy³adowania atmosferyczne, po¿ary, kradzie¿e lub w³amania;
Powsta³e w wyniku niew³aœciwej lub niezgodnej z instrukcj¹ obs³ugi eksploatacji;
Powsta³e w wyniku samowolnych (dokonywanych przez u¿ytkownika lub inne nieuprawnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian
konstrukcyjnych urz¹dzenia lub wspó³pracuj¹cej instalacji elektrycznej pojazdu;
Materia³y eksploatacyjne i czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu¿yciu podczas eksploatacji takie jak: baterie, ¿arówki, bezpieczniki,
elementy gumowe itp.

5. Gwarancj¹ nie jest objêty sprzêt, na którym stwierdzono usuniêcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych.
6. Nie jest wad¹ ani uszkodzeniem czasowe pogorszenie dzia³ania urz¹dzenia wynikaj¹ce ze z³ych warunków atmosferycznych lub

innych uwarunkowañ lokalnych np. obecnoœæ silnych nadajników radiowych.
7. Reklamacje nale¿y zg³aszaæ do punktu instaluj¹cego lub w przypadku braku takiej mo¿liwoœci do serwisu centralnego sprzedaj¹cego.
8. Podstaw¹ do uznania reklamacji jako gwarancyjn¹ jest prawid³owo wype³niony
9. Koszty wynikaj¹ce z nieuzasadnionej reklamacji ponosi u¿ytkownik.

CERTYFIKAT INSTALACJI.

!

Data

Zapozna³em siê i akceptujê warunki gwarancji:

UWAGA: Sprzedaj¹cy nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z nieumiejêtnoœci korzystania z autoalarmu np.
nieznajomoœci procedury funkcji serwisowej czy PIN-kodu. Koszty wynikaj¹ce z unieruchomienia w ich wyniku auta
ponosi u¿ytkownik.

Czytelny podpis u¿ytkownika
Assistance
Alarmowy

+48 0 696 442 463

Twój PIN-kod
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Procesor autoalarmu zapamiêtuje stan
autoalarmu sprzed roz³¹czenia zasila-
nia np. roz³¹czenie zasilania autoalar-
mu z akumulatora samochodowego.

Je¿eli pilot “nie dzia³a”, mo¿e to œwiad-
czyæ o tym, ¿e utraci³ kontakt z cen-
tralk¹ autoalarmu, np. pilot zosta³
naciœniêty kilkanaœcie razy poza jej
zasiêgiem.

Zasilanie centrali
autoalarmowej

Procedura synchronizacji
pilota z central¹
autoalarmu

Przy ka¿dej powy¿szej czynnoœci kie-
runkowskazy mign¹, potwierdzaj¹c
sprawnoœæ poszczególnych stref
ochrony. 25 sekund po przetestowaniu
ostatniego czujnika, autoalarm przej-
dzie w stan czuwania (dioda LED na
panelu zacznie jednostajnie migaæ).
Od tego momentu ka¿da forma inge-
rencji powinna wywo³aæ sygna³ alar-
mowania syren¹ i kierunkowskazami.

Pamiêæ autoalarmu zapamiêta
rodzaj ingerencji (patrz punkt
“Pamiêæ alarmowania” str. 4).

Wszystkie funkcje po przywróceniu
zasilania pozostaj¹ bez zmian.

Aby przywróciæ komunikacjê nale¿y
go zsynchronizowaæ z central¹
autoalarmow¹ poprzez 3-krotne
naciœniêcie przycisku A (wypuk³y)
w pilocie z bliskiej odleg³oœci, ok.
1 m od samochodu.

ZASILANIE CENTRALI / SYNCHRONIZACJA PILOTA Z CENTRAL¥



CERTYFIKAT INSTALACJI

OPIS POJAZDU

OPIS SAMOCHODOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO / IMMOBILISERA*

Pieczêæ i podpis zak³adu instaluj¹cego* Niepotrzebne skreœliæ

Ja ni¿ej podpisany zawodowy instalator,
oœwiadczam, ¿e dokona³em osobiœcie instalacji samochodowego systemu alarmowego opisanego ni¿ej
zgodnie z instrukcj¹ monta¿u dostarczon¹ przez producenta systemu.

Sporz¹dzono w:

Adres instalatora i pieczêæ:

Podpis: (podaæ stanowisko s³u¿bowe)

dnia:

data produkcji:

produkcji:

marka i typ:

typ:

numer nadwozia:

numer homologacji:

numer rejestracyjny:

HPA

e1 74/61 95/56 0425 00

METAMETA
SYSTEMSYSTEM®

MetaSystem

CERTYFIKAT INSTALACJI
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